[bookmark: _GoBack]采购需求
一、项目名称：扬州市民卡有限责任公司“一码通行”—车载机软件升级改造服务项目
二、项目背景
江苏省交通运输厅于2024年3月8日发布了《关于开展城市公共交通数据采集工作的通知》，通知中指出拟对城市公共交通部分数据进行采集。请各地交通运输主管部门督促本辖区相关部门将交易数据、运营线路数据、车辆数据和车辆实时运营数据进行上传，于6月1日前完成数据采集，并将采集工作作为常态化事项开展。
3月11日发布了《关于印发江苏省交通领域“一码通行”实施方案（2024—2025年）的通知》，通知要求2024年8月至12月底，完成全省公交领域和无锡、南通地铁领域“一码通行”（以下简称部标码），启动并完成与上海以及浙江、安徽省部分城市“一码通行”互联互通试点工作，实现省交通一卡通平台功能模块进一步优化。
三、现状
扬州目前使用的是市民卡公司自有码，包含码平台、后端账户系统、清结算系统等，另对外输出给建设银行、江苏银行、支付宝等第三方企业，该码只能扬州本地使用。
根据江苏省交通运输厅要求，需要对现有系统进行升级改造。升级改造后要求兼容原有系统应用，支持部标码应用及完成城市公共交通部分数据上传工作。
本次是针对此次省厅要求，对涉及的车载机相关软件及系统部分改造进行的服务采购。
四、采购清单
	序号
	产品名称
	产品型号及配置
	数量

	1
	IC卡系统软件升级
	C/S升级B/S；原有系统升级；符合部标要求；市民卡兼容；调整优化清结算系统（具体系统功能详见需求书）
	1套

	2
	数据传输
	保持现有文件格式及传输方式不变，新增部标数据传输规则
	

	3
	车载机软件升级
	部标码识别，优化扫码结果上传机制，打黑记录上传
	1套



1、IC卡系统软件升级
1.1设备管理系统
1）数据看板
以图表的方式显示每天的乘车消费交易额，每种卡类型的交易额，总收入及总收入的分类展示。
[bookmark: _Toc162037026]2）当日消费明细
实时统计乘客乘车的消费数据量，以醒目的图表方式进行展示。也可以根据线路、车辆、时间段等信息查询当日乘客乘车信息。
[bookmark: _Toc2111][bookmark: _Toc161653693][bookmark: _Toc162037027]3）设备监控
查看车载设备的在线情况，主要属性包括车载机编号、最后注册时间、失联时间、程序版本、二维码程序版本、公司、路队、线路、车辆号、黑名单版本号等信息。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]4）设备查询
可根据公司名、线路号、车载机编号、车辆号、是否有效、失联时间查询车载机在线信息
5）车载机批量更新车载任务
可根据选择的公司对应线路进行单台或者多台车载机设备的任务升级。升级的内容包括运行参数信息、车载机程序、站点信息、梯形票价等任务。
[bookmark: _Toc161653690]6）运参基础信息管理
运参基础数据的维护，包括新行业号、新部门、新路队、新线路、是否有效、区域权限、行业权限、部门权限、路队权限、站点总数、服务器ip地址、服务器端口号、APN、APN_USER、APN_PASSWORD等。
7）票价信息管理
对票价信息的管理，主要字段包括票价名、描述、基准票价、票类型、是否允许换乘、钱包换乘折扣率、带人折扣率、高峰带人折扣率、是否有效等。
8）运参信息设置
实现运参基础信息和票价信息的绑定，实现对线路信息和票价信息的绑定，可查看已经绑定的运参信息。
1.2管理卡发卡系统
1）运参卡管理
可修改运行参数的内容，包括公司、路队、线路的权限及相关设置值，票价设置、钱包权限设置、折扣率设置、网络参数设置等项。 
2）设置卡管理
可管理设置卡的权限，设置卡的权限包括行业权限、公司权限等。
3）公用司机卡管理
可管理公用司机卡的权限，设置卡的权限信息包括区域权限、行业权限、公司权限。
4）功能描述：
可选择管理卡发卡订单编号，可实现对相应订单点击完成初始化、制卡操作、清卡操作
1.3部标码清结算系统
1）数据发送
将每日上传的消费数据按指定格式生成文件，并上传到市民卡指定的目录文件中。
2）数据接收
	用于接收返回的数据，导入到指定的返回表中。
3）数据对账
	用数据返回与本地数据进行对账，核准合法数据后生成汇总报表。
4）异地数据发送
将每日上传的异地消费数据按指定格式报文上传至数据处理中心。
5）异地数据接收
用于接收数据处理中心返回的数据，导入到指定的返回表中。
6）异地数据对账
用异地数据返回与异地数据进行对账，核准合法数据后生成汇总报表。
2、数据传输
2.1、数据传输系统
数据传输系统完成对不同机构上传的数据进行加密、完整性、合法性检验。
2.2、对外接口设计
按照要求，数据传输系统设计应充分考虑与各行业单位、省平台系统及日后全省范围互联互通和统一监管，预留标准化的对外接口。
数据传输系统的数据包支持常见的标准数据类型，设计系统支持多种处理模式等模式。
数据传输系统可以很容易地制定接入接口的标准，数据接口遵循统一接入标准，无需考虑原有系统的实现机制。
2.3、数据传输平台特点
提高高并发环境下的响应能力，网络通讯过程始终处在有序、可控、高效的处理水平上从而保证整体系统的响应能力。
确保高并发环境下的系统可靠性，利用数据交换平台的高速数据甬道，将大量连接汇接成很少的连接，提高主机的处理能力。有效减少硬件系统故障的可能性。
动态组织交互逻辑，动态增加同类资源的个数来提高系统的性能和可用性
3、车载机软件升级
3.1、在保持扬州市民卡现有卡正常刷卡的基础上，能够按照省交通一卡通平台要求升级车载机软件，使其能够识别部标码，确保与省内其他城市实现互联互通。；
3.2、按照省交通一卡通平台数据采集规范要求，重新编制车载机接口数据，将扬州本地交易数据、运营线路数据、车辆数据和车辆实时运营数据进行上传。
3.3、优化黑名单机制，在车载机打黑卡片后同步上传打黑记录，以便后续黑名单不会持续扩大，能有效减少黑名单存放空间。
3.4、车载机刷卡感应距离为0～10cm；扬州市民卡用户卡以任何角度进入车载机感应区，以正面或反面贴近车载机，均可完成正常正确操作；
3.5、车载机软件设计防抖动措施，乘客特别是老年人持市民卡刷卡在刷卡区短时抖动，不会造成重复扣款；
3.6、车载终端机程序的升级改造通过无线方式实现程序下载，也可以使用程序专用机实现，一般40秒钟内可方便快速地完成车载终端机的程序升级更改
3.7、保证与原有车载终端机的配套设备互相兼容，数据采集至少有两种方式，自动采集方式（4G通讯模块形式）和手动人工采集（高速红外数据或U盘采集）。
3.8、必须完全兼容扬州市民卡公交IC卡收费管理系统已经发行的所有卡种，包含但不限于买方自行发行的卡片、扬州市民卡发行的卡片以及银联卡、本地乘车码扫码，交通部规范互通卡，保证系统的平稳运行。
3.9、车载机能够接受扬州市民卡的现行的密钥下载方式下载密钥。
3.10、升级后车载机内嵌入式程序功能必须兼容扬州市民卡的现运行车载机一切使用功能，不影响正常使用。
3.11、如遇扩展功能或者完善车载机嵌入式程序，程序升级须保持一致。
3.12、升级后车载机对刷卡的敏感数据依旧采用加密处理，可有效防止人为的篡改和伪造；
3.13、车载机对刷卡过快扣款未完成的，除提醒乘客重新刷卡外，会记录相关信息，为今后清算系统平帐处理提供参考数据。
4、入网测试
相关软件及配套系统完成开发后按照江苏省交通运输厅的要求进行入网测试，直至符合省厅上线标准。
